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1. Informacje o niniejszej dokumentacji

1. Informacje o niniejsze]
dokumentacii

Niniejsza dokumentacja zawiera wazne informacje na temat dziatania, bezpieczenstwa i za-
stosowania produktu.

Przed rozpoczeciem prac przy produkcie nalezy uwaznie przeczyta¢ catg niniejszg doku-
mentacje. Podczas wszelkich prac przestrzegac instrukcji i zasad bezpieczenstwa zawar-
tych w niniejszej dokumentacji.
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1. Informacje o niniejszej dokumentacji

1.1 Zakres obowigzywania dokumentaciji

Niniejsza dokumentacja dotyczy akumulatora:
m KOSTAL HELIVOR HV
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1. Informacje o niniejszej dokumentacji

1.2 TrescC, przeznaczenie i grupa docelowa
dokumentagji

Tresé i przeznaczenie dokumentu
Ninigjsza dokumentacja jest instrukcjg obstugi i jednoczesnie czescig opisywanego produk-
tu.
W dokumentaciji znajdujg sie wazne informacije dotyczgce nastepujgcych tematdow:
m Budowa i dziatanie produktu
m Bezpieczne uzytkowanie produktu

m \Wyjasnienia, zalecenia i wskazowki dotyczgce postepowania z produktem na etapie od
transportu do utylizacji

m Dane techniczne

Grupy docelowe

Niniejsza dokumentacja jest skierowana do nastepujacych grup osob:
m Projektant instalacji
m Uzytkownik instalaciji

m Wykwalifikowani pracownicy odpowiedzialni za transport, przechowywanie, montaz, in-
stalacje, obstuge, serwisowanie, utylizacje

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH



1. Informacje o niniejszej dokumentacji

1.3 Dokumenty wspotobowigzujgce i informacie
dodatkowe

W celu petnego zrozumienia tresci ninigjszej dokumentaciji oraz doktadnego i bezpiecznego
wykonania opisanych tutaj czynnosci niezbedne sg nastepujace dodatkowe dokumenty i
zrodta informagii.

Wszelkie informacije dotyczgce produktu mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej w
sekcji Do pobrania: www.kostal-solar-electric.com/download/

Dokumentacja wspotobowigzujaca
m Instrukcja skrécona ,Quick Start Guide”, dostarczana wraz z produktem
m Dokumentacja innych elementéw wchodzacych w sktad instalacji
m Wykaz krajow, ktorych wymagania spetnia produkt

m Lista dopuszczonych akumulatoréw wraz z informacia, dla ktérego falownika akumula-
tor jest dopuszczony.

m Certyfikaty i deklaracje producentéw do przekazania dostawcy energii

Informacje rozszerzajace

m Wykaz partneréw zapewniajgcych kompatybilnos¢: Lista produktow partnerow ze-
wnetrznych, ktére mozna tgczy¢ z produktami firmy KOSTAL Solar Electric GmbH w ce-
lu opcjonalnej rozbudowy.

Przepisy
Przepisy eksploatacyjne uzytkownika instalacji w miejscu uzytkowania
Przepisy BHP

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa srodkéw pracy

Przepisy dotyczgce usuwania odpaddw i ochrony srodowiska

Inne przepisy obowigzujgce w miejscu uzytkowania
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1. Informacje o niniejszej dokumentacji

1.4 Uwagi w instrukcji

W niniejszej instrukciji rozréznia sie uwagi ostrzegawcze i informacyjne. Wszystkie uwagi sg
oznaczone symbolem znajdujgcym sie w sgsiedztwie linijki tekstu.
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1. Informacje o niniejszej dokumentaciji

1.4.1 Sposodb przedstawiania wskazowek ostrzegawczych

NIEBEZPIECZENSTWO

Okresla bezposrednie zagrozenie o wysokim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spo-
woduje smierC lub ciezkie obrazenia ciata.

Okresla zagrozenie o Srednim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje smierc
lub ciezkie obrazenia ciata.

1 OSTROZNIE

Okresla zagrozenie o niskim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje nieznacz-
ne lub Srednie obrazenia lub szkody materialne.

] INFORMACJA

Zawiera wazne instrukcje dotyczace instalacji oraz prawidtowej eksploatacji urzgdzenia w
celu zapobiegania szkodom materialnym oraz finansowym.

1.4.2 Znaczenie symboli w uwagach informacyjnych
Symbolem tym sg oznaczone czynnosci, ktére mogag by¢ wykonywane wytgcz-
nie przez wykwalifikowanego elektryka.

Informacja

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 10



2. Bezpieczenstwo
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Bezpieczenstwo

Niniejszy rozdziat zawiera wazne informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania produk-
tu.
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2. Bezpieczenstwo

2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Przeznaczenie

m Ten produkt jest akumulatorem i jest uzywany do magazynowania energii wytworzonej
przez falownik.

Zastosowanie

m Produkt jest przeznaczony zardwno do uzytku profesjonalnego, jak i do uzytku prywat-
nego.

m Produktu mozna uzywac z kompatybilnymi falownikami w trybie podtaczenia do sieci
oraz w trybie podtrzymania sieci.

Miejsce uzytkowania

m Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania w miejscach, gdzie panuja wybuchowe i
agresywne warunki otoczenia. Nalezy uwzgledni¢ przepisy obowigzujgce w miejscu
montazu.

m Produkt jest przewidziany do uzytkowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

m Produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku stacjonarnego.

Zalecenia dotyczace elementéw dodatkowych, czesci zamiennych i
akcesoriow

Wolno uzywac tylko takich elementow dodatkowych, czesci zamiennych i akcesoriow, kto-
re zostaty zaakceptowane przez firme KOSTAL Solar Electric GmbH do uzywania z tego ty-
pu produktem.

Wszelkie informacije dotyczgce produktu mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej w
sekcji Do pobrania: www.kostal-solar-electric.com/download/
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2. Bezpieczenstwo

2.2 Uzycie niezgodne z przeznaczeniem

m Kazdy inny sposéb zastosowania niz opisany w niniejszej dokumentacji oraz dokumen-
tacji wspotobowigzujacej jest niezgodny z przeznaczeniem i tym samym niedopuszczal-
ny.

m Jakiekolwiek modyfikacje produktu, ktdrych nie opisano w niniejszej dokumentacji, sg
niedopuszczalne. Niedopuszczalne zmiany w produkcie beda skutkowac utratg gwa-
rancji.

m Akumulator nie jest przeznaczony do dostarczania energii elektrycznej do urzgdzen me-
dycznych podtrzymujacych zycie.

m Nalezy zapewni¢, aby awaria zasilania systemu akumulatorowego nie mogta spowodo-
wac obrazen.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 13



2. Bezpieczenstwo

2.3 Obowigzki uzytkownika

Uzytkowanie produktu wigze sie z nastepujgcymi obowigzkami;

Instruktaz
m Udostepnienie ninigjszej dokumentacii:

— Uzytkownik musi zagwarantowac, ze personel wykonujacy czynnosci przy produkcie
i z uzyciem produktu zrozumiat tres¢ dokumentaciji odnoszacej sie do produktu.

— Uzytkownik musi zapewni¢ dostepnos¢ dokumentaciji wszystkim osobom uzywajg-
cym produktu.

m Czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych i oznaczen na produkcie:

— Produkty nalezy montowac w taki sposdb, aby tabliczki ostrzegawcze i oznaczenia
na produkcie byty zawsze czytelne.

— Uzytkownik jest zobowigzany wymieni¢ tabliczki ostrzegawcze i oznaczenia nieczy-
telne z powodu zestarzenia lub uszkodzenia.

Bezpieczenstwo pracy

m Uzytkownik musi zapewnic, ze czynnosci przy produkcie i z uzyciem produktu bedzie
wykonywac wytacznie wykwalifikowany personel.

m Uzytkownik musi zagwarantowac, ze w przypadku stwierdzenia usterek instalacja zo-
stanie natychmiast wytaczona, a usterki zostana usuniete.

m Uzytkownik musi zapewnic¢, ze produkt bedzie uzywany wytacznie z wymaganymi ele-
mentami zabezpieczajacymi.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 14



2. Bezpieczenstwo

2.4 Kwalifilkacje personelu

Czynnosci opisane w niniejszej dokumentaciji wolno wykonywac wytacznie osobom, ktdre
maja odpowiednie kwalifikacje do powierzonych zadan. W zaleznosci od wykonywane;
Czynnosci jest wymagana specijalistyczna wiedza w nastepujacym zakresie oraz znajomoscé
zwigzanej z tym terminologii:

m Instalacja elektryczna
Dodatkowo wymagane sg nastepujace kwalifikacje specjalne:
m Znajomosc wszystkich wymogow bezpieczenstwa dotyczacych uzywania akumulato-
row
m Znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych uzywania produktu. Patrz Doku-
menty wspotobowigzujace i informacje dodatkowe.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 15



2. Bezpieczenstwo

2.5 Zrodta zagrozen

Produkt zostat opracowany i przetestowany zgodnie z miedzynarodowymi wymogami bez-
pieczenstwa. Mimo to nadal istnigje ryzyko szczgtkowe, ktdre moze skutkowac obrazeniami
Ciata oraz szkodami materialnymi.

2.5.1 Niebezpieczenstwo obrazen

Ryzyko powaznych obrazen ciata z utratg zycia witacznie wskutek
porazenia pragdem

Przez przewody DC moze przeptywac wysokie napiecie state. Dotkniecie uszkodzonych
przewoddw DC, przez kitdre przeptywa napiecie, moze spowodowac obrazenia niebez-
pieczne dla zycia z utratg zycia witacznie.

m Nie dotykac odstonietych elementéw lub kabli przewodzacych prad.

m Przed rozpoczeciem prac przy produkcie: Odtgczy¢ produkt od zasilania i zabezpieczy¢
przed wigczeniem.

m W trakcie wszelkich prac przy produkcie: Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony i uzywac
odpowiednich narzedzi.

2.5.2 Ryzyko szkdéd materialnych

Ryzyko pozaru wskutek uszkodzenia przewodoéw zasilajagcych

Przez przewody DC podtaczone do falownika przeptywa wysokie napiecie state. W przy-
padku uszkodzenia przewododw zasilajgcych falownik lub wtyczek moze dojs¢ do pozaru.

m Regularnie poddawac przewody zasilajgce i wtyczki kontroli wzrokowe;.

m W przypadku stwierdzenia usterek: Powiadomi¢ wykwalifikowany personel i zleci¢ wy-
miane.

Ryzyko pozaru spowodowane uszkodzonymi modutami
akumulatorowymi

Uszkodzenia akumulatora moga spowodowac wycieki elektrolitu, a kontakt z elektrolitami
moze prowadzi¢ do trudnosci w oddychaniu, podraznien skory i oparzen chemicznych.

m W zwigzku z tym nalezy regularnie sprawdza¢ moduty akumulatorowe pod katem
uszkodzen lub deformacii.

m W przypadku stwierdzenia usterek: Natychmiast wytgczy¢ akumulator, poinformowac
wykwalifikowany personel i zleci¢ wymiane modutu akumulatorowego.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 16



2. Bezpieczenstwo

2.6 Srodki ochrony indywidualnej

Podczas wykonywania okreslonych czynnosci pracownicy sg zobowigzani nosi¢ srodki
ochrony. Informacje, ktére srodki ochrony sa w konkretnym przypadku wymagane, znajduja
sie w odpowiednich rozdziatach.

Przeglad niezbednych srodkéw ochrony
m Rekawice gumowe

m Okulary ochronne

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 17



2. Bezpieczenstwo

2.7 Postepowanie w sytuacj zagrozenia

2.7.1 Postepowanie w razie pozaru
1. Natychmiast opuscic strefe niebezpieczna.
2. ZawiadomicC straz pozarna.

3. Powiadomi¢ stuzby ratunkowe o uzywaniu instalacji fotowoltaicznej oraz gdzie znajdu-
ja sie moduty, falowniki, akumulator i roztgczniki.

4. Pozostate dziatania powierzacC jedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.

2.7.2 Ryzyko pozaru

Do pozaru moze dojs¢, gdy akumulator znajduje sie bardzo blisko zrodta ptomieni albo gdy
temperatura otoczenia osigga nietypowo wysoki poziom. W przypadku pozaru akumulatora
moze dojs¢ do uwalniania sie tlenku wegla, dwutlenku wegla i innych gazéw oraz dymu.

m W pore opusci¢ obszar pozaru, a podczas jego zwalczania korzystac z niezaleznego
aparatu oddechowego (SCBA) oraz petnego sprzetu ochronnego.

m Do schtadzania akumulatora i gaszenia ognia nalezy uzywac gasnicy z proszkiem gasni-
czym, aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie pozaru.

2.7.3 Uszkodzony modut akumulatorowy

Nie nalezy dalej korzystac¢ z uszkodzonego akumulatora, ktéry nalezy prawidtowo zutylizo-
wac lub zwrdci¢ do specjalistycznego punktu serwisowego.

Uszkodzenia akumulatora moga spowodowac wycieki elektrolitu, a kontakt z elektrolitami
moze prowadzi¢ do trudnosci w oddychaniu, podraznien skory i oparzen chemicznych.
W przypadku wystgpienia nastepujgcych sytuaciji nalezy natychmiast podjg¢ odpowiednie
dziatania:
m W przypadku kontaktu z oczami: Ptukac oczy delikatnie pod biezgca wodg przez co
najmniej 15 minut i niezwtocznie zasiegna¢ pomocy medycznej.

m W przypadku kontaktu ze skorg: Ptuka¢ narazony obszar skory pod biezaca wodag
przez co najmniej 15 minut, zdja¢ zanieczyszczong odziez i zasiegnac pomocy lekar-
skiej.

m W przypadku inhalacji lub potkniecia: Opusci¢ skazony obszar i natychmiast skorzystac
Z pomocy medyczne;.
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2. Bezpieczenstwo

2.8 Uwzglednione normy | dyrektywy

W deklaraciji zgodnosci UE wymieniono normy i dyrektywy, ktérych wymogi spetnia pro-
dukt.

Wszelkie informacije dotyczgce produktu mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej w
sekcji Do pobrania: www.kostal-solar-electric.com/download/

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3. Akumulator wysokonapieciowy KOSTAL HELIVOR HV

3. Akumulator wysokonapieciowy
KOSTAL HELIVOR HV

Magazyn energii wysokonapieciowy KOSTAL HELIVOR HV zostat zaprojektowany i wypro-
dukowany przez firme ZYC Energy Company Limited oraz specjalnie dostosowany do
wspotpracy z falownikami KOSTAL.

Przemyslana konstrukcja umozliwia szybki i zajmujgcy niewiele miejsca montaz. Nie zacho-
dzi konieczno$¢ samodzielnego uruchamiania czy konfigurowania. System jest gotowy do
natychmiastowego uzytkowania i pozostaje zawsze aktualny dzieki automatycznym lub
recznym aktualizacjom oprogramowania wykonywanym za posrednictwem falownika.

W kazdym magazynie energii mozna potgczy¢ szeregowo maks. 9 modutéw akumulatoro-
wych. Rownolegta praca maks. 8 systemow akumulatorowych stwarza elastyczne mozliwo-
Sci uzytkowania przy pojemnosciach od 6,4 kWh az do 230,4 kWh — to doskonate rozwig-
zanie do zastosowan prywatnych, komercyjnych i przemystowych.

Jako centralny partner do kontaktu firma KOSTAL Solar Electric GmbH przejmuije petng ob-
stuge serwisowa i wsparcie techniczne, a takze wynoszaca 10 lat gwarancje na produkt,
oferujac w ten sposdb maksymalne bezpieczenstwo inwestycii.

Wiecej szczegdtowych danych technicznych znajduje sie w rozdziale B Dane technicz-
ne, Strona 53.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 20



4. Tabliczka znamionowa i oznaczenia na urzgdzeniu

4. Tabliczka znamionowa i
oznaczenia na urzadzeniu
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Na obudowie urzadzenia znajdujg sie tabliczka znamionowa i inne oznaczenia. Tabliczek i

450°C
41/149/1021(2099SW-20+50/95

ALO®

oznaczen nie wolno modyfikowac ani usuwac.

Tabliczka znamionowa podaje w skrocie najwazniejsze informacje dotyczace akumulatoro-
wego magazynu energii. Informacije te sg rowniez potrzebne w przypadku kierowania pytan

do naszego serwisu.

Na tabliczce znamionowej znajdujg sie nastepujgce informacje:

m Producent
m Model

m Symbole bezpieczenstwa
Symbol Objasnienie

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym i wytadowania elektrosta-

tycznego

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH

Numer seryjny i numer katalogowy

Parametry specyficzne dla urzgdzenia

Informacja o zainstalowanej pojemnosci

Kod kreskowy z nastepujgcymi informacjami: Numer seryjny
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4. Tabliczka znamionowa i oznaczenia na urzgdzeniu

Symbol Objasnienie

Przechowywac¢ moduty akumulatorowe z dala od zrodet otwartego ognia.

Oznaczenie CE

@ Przechowywa¢ moduty akumulatorowe z dala od dzieci.

Produkt spetnia obowigzujgce wymagania UE.

Produkt przeszedt testy i uzyskat certyfikat TUV.

Przeczyta¢ instrukcje obstugi i jej przestrzegac

Oznakowanie WEEE

Urzadzenia nie wolno wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika na Smieci.

(I
)¢

PrzestrzegaC obowigzujgcych lokalnych przepisow dotyczgcych utylizacji odpa-

dow.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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5. Stowniczek

5. Stowniczek

Nazwa Znaczenie

BMS System zarzgdzania akumulatorem (Battery Management System)
LFP Litowo-zelazowo-fosforanowy (LiFePO,)

SoC Stan natadowania akumulatora (State of Charge)

SoH Stan zdrowia akumulatora (State of Health)

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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6. Transport i zakres dostawy

6. Transport | zakres dostawy

6.1 Transport

........................................................................................................................ 25
8.2 SKIAAOWANIE ...t 26
0.3 POStepOWaNIe Z PrOAUKEEM .....iii e ennes 27
0.4 ZaKIES QOSTAWY ... 28
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6. Transport i zakres dostawy

6.1 Transport

m W przypadku transportu akumulatory nalezy wysyta¢ z zakrytymi ztgczami, aby zapobiec
kontaktowi z metalowymi przedmiotami i zwarciom.

m Przed wysytkg akumulatory sg roztadowywane do okreslonego poziomu natadowania,
aby spemiaty wymagania miedzynarodowych przepiséw transportowych.

m Jesli to mozliwe, akumulatory nalezy transportowac¢ w potozeniu przewidzianym przez
producenta, ustawione poziomo i odpowiednio zabezpieczone.

m W miare mozliwosci nalezy unikac transportu w pozycji pionowej i ograniczy¢ liczbe
akumulatorow utozonych jeden na drugim.

m Aby zapobiec uszkodzeniom, na akumulatorze nie nalezy umieszczac ciezkich przed-
miotow.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 25



6. Transport i zakres dostawy

6.2 Sktadowanie

m Sktadowac akumulator zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniu.

m Nie sktadowac¢ akumulatora do goéry nogami. Przestrzega¢ symboli umieszczonych na
opakowaniu.

m Nie sktadowa¢ akumulatora w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i trzymac akumulator z dala od zrédet ciepta.

m Zachowywac odpowiednig odlegtos¢ bezpieczenstwa od materiatow tatwopalnych i ob-
szaréw zagrozonych wybuchem w otoczeniu.

m Nie skladowac¢ akumulatora w otoczeniu 0 wysokiej wilgotnosci powietrza.
m Chroni¢ akumulator przed deszczem lub wilgocia.

m Akumulatory sktadowane przez dtuzszy czas (=6 miesiecy) nalezy regularnie tadowac,
aby unikng¢ nieodwracalnych uszkodzen spowodowanych gtebokim roztladowaniem.

m Jesli akumulator jest sktadowany przez dtuzszy czas, temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ okoto 25°C. W przypadku krotkotrwatego sktadowania temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ od 0°C do 35°C.
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6. Transport i zakres dostawy

6.3 Postepowanie z produktem

Podczas instalacji instalatorzy powinni zachowywac ostroznos¢, aby unikng¢ uszkodzenia
akumulatora.

m Jesli akumulator zostat uszkodzony przed instalacjg, np. wskutek uszkodzenia obudowy
lub portdw przytaczeniowych, jego stosowanie jest niedozwolone i nalezy skontaktowac
sie z naszym serwisem.

m Chroni¢ akumulator przed uszkodzeniami podczas transportu i obstugi.

m Nie czysci¢ akumulatora srodkami czyszczacymi i zapobiegac przedostawaniu sie ciat
obcych do jego wnetrza. Akumulator mozna wyciera¢ wytgcznie suchg sciereczka.

m Nie odtgczac kabli, gdy akumulator jest wigczony.
m Nie uzywac akumulatora z akumulatorami innych marek lub typow.
m Unika¢ zwar¢ w modutach akumulatorowych.

m Unika¢ oddziatywan zewnetrznych na akumulator, takich jak ciggniecie po podtodze lub
umieszczanie ciezkich przedmiotéw na akumulatorze.
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6. Transport i zakres dostawy

6.4 Zakres dostawy

BMS Module

Zakres dostawy — modut BMS z podstawa akumulatora
m Modut BMS (system zarzadzania akumulatorem)
m Podstawa systemu akumulatorowego
m Akcesoria:
— 4 x blacha montazowa modutu akumulatorowego
4 x blacha montazowa do montazu na Scianie
3 x tacznik RJ45

2 x wtyk DC z pinami DC do zaciskania dla przekrojéw 6 mm? lub 10 mm? (wyma-
gane szczypce hydrauliczne do zaciskania)

4 x $ruba szesciokgtna M5x10

8 x Sruba z tbem walcowym z rowkiem M5x20

8 x sruba rozporowa do montazu na Scianie
— 1 x narzedzie montazowe DC
m Skrdcona instrukcija

m Szablon montazowy

Zakres dostawy — modut akumulatorowy

m Modut akumulatorowy

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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7. Obstuga

/. Obstuga

7.1 Panel ZIaCzy | ODSIUGI «.vvveiii e
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7. Obstuga

7.1 Panel ztgczy 1 obstugi

System zarzadzania akumulatorem (BMS) - elementy obstugi

DC - (wejscie DC minus)

DC + (wejscie DC plus)

OUT (wyjscie komunikacyjne dla potaczenia miedzy wiezami akumulatorowy-
mi / potgczenie rownolegte)

4 Panel obstugi (HMI — Human Machine Interface)

5  ON/OFF (wtgcznik/wytgcznik)

6  INV (ztacze komunikacyjne do falownika)

7 PE (ztacze przewodu ochronnego PE)

8 IN (wejscie komunikacyjne dla potgczenia miedzy wiezami akumulatorowymi / po-
taczenie rdwnolegte)

9  Bezpieczniki/odtgczniki systemu akumulatorowego

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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7. Obstuga

Panel obstugi

Black Start @

EEEoE o

1 Wskaznik statusu SoC prezentuje wizualnie aktualny stan natadowania (SoC) sys-
temu. Kazda LED odpowiada 20% pojemnosci baterii.

Funkcja w przygotowaniu

Aktywowac funkcje First Tower tylko na pierwszej wiezy, ktora jest bezposrednio
potaczona z falownikiem. W przypadku kilku wiez funkcje First Tower nalezy wyta-
czyC na pozostatych wiezach.

4 Last Tower wskazuje ostatnig wieze w systemie. Aktywowac funkcje Last Tower
tylko na ostatniej wiezy. W przypadku kilku wiez funkcje Last Tower nalezy dezak-
tywowac na pozostatych wiezach.

5  Wyswietla status komunikacii z falownikiem. Zielona LED: Komunikacja OK / LED
wyt.: Btad komunikacii.
Wskazanie statusu alarmu. Jesli LED jest wtaczona, wystepuje btad.

Cyfry 1-9 odpowiadajg modutom od gory do dotu. Jesli moduty dziataja prawidto-
wo, LED sg wytgczone. W przypadku awarii modutu odpowiednia cyfra Swieci na
pomaranczowo.

Wskaznik statusu SoC

SOC 100 - 80 %
SOC 80-60 %
SOC 60 -40 %
SOC 40-20%

SOC 20- 0%

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 3



7. Obstuga

Wskaznik statusu SoC prezentuje wizualnie aktualny stan natadowania (SoC — State of
Charge) systemu. Kazda LED odpowiada 20% pojemnosci baterii.

Podczas roztadowywania ostatnia swiecgca LED miga szybko (raz na sekunde).

Podczas tadowania ostatnia swiecgca LED miga powoli (raz na 2 sekundy).

Black Start

Black Start @ Black Start

Funkcja w przygotowaniu.

Black Start to funkcja stuzgca do ponownego uruchamiania falownika, ktory zostat wytg-
czony np. w trybie rezerwowym, przy uzyciu rezerw energii zgromadzonych w akumulato-
rze.

Nacisniecie przycisku Black Start powoduje dostarczenie energii z akumulatora do falowni-
ka w celu uruchomienia systemu. Po rozpoczeciu pracy przez falownik funkcja Black Start
wyfacza sie automatycznie, a LED gasnie.

First Tower

First

Funkcja First Tower stuzy do potwierdzania w systemie wiezy bezposrednio podtgczone;j
do falownika.

Po uruchomieniu zapala sie LED First Tower (ustawienie domysine). Oznacza to, ze ta wie-
za jest oznaczona jako wieza bezposrednio potgczona z falownikiem.

W przypadku réwnolegtego potaczenia kilku wiez funkcije First Tower nalezy aktywowac
tylko na wiezy potgczonegj z falownikiem. W przypadku wszystkich pozostatych wiez funkcje
First Tower nalezy wytgczyc.

Last Tower

Last ° Last
Tower Tower

Funkcja Last Tower stuzy do potwierdzenia ostatniej wiezy w systemie i zakonczenia potg-
czenia komunikacyjnego.

Funkcja Last Tower jest wtgczona domysinie w momencie dostawy.

Jednak w przeciwienstwie do funkcji First Tower tylko jedna wieza moze zostac okreslona
jako ostatnia, poniewaz w przeciwnym razie nie bedzie mozna catkowicie zakonczy¢ obiegu
komunikacyjnego.
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7. Obstuga

Funkcja Last Tower moze by¢ aktywna tylko na ostatniej wiezy.

Dlatego nalezy nacisng¢ przycisk Last Tower na kazdym systemie akumulatorowym w celu
sprawdzenia, czy funkcja zostata wytaczona (LED nie jest zapalona) na kazdej wiezy poza
ostatnig.

W przypadku stosowania tylko jednej wiezy nalezy na niej aktywowac jednoczesnie funkcje
First Tower i Last Tower.

Run

Jesli system dziata prawidtowo, wskaznik Run swieci na zielono.

Jesli system nie dziata prawidtowo, wskaznik Run jest wytgczony. W tym przypadku wyste-
puje bfad.

Wowczas nalezy skontrolowac¢ odpowiednie komunikaty o zdarzeniach w falowniku.

Alarm

Alarm @ Alarm

Jesli system dziata prawidtowo, wskaznik Alarm pozostaje wytgczony.

W przypadku powaznego btedu (w tym przepiecia, przetezenia itp.) wskaznik Alarm Swieci
na pomarariczowo.

Wodwczas nalezy skontrolowacé odpowiednie komunikaty o zdarzeniach w falowniku.

Wskaznik statusu modutu

LEME

BEE

Ten obszar przedstawia status maksymalnie 9 modutdw w pojedynczej wiezy, przy czym
cyfry od 1 do 9 odpowiadajg modutom utozonym w wiezy od gory do dotu.

Jesli modut dziata prawidtowo, odpowiedni wskaznik LED pozostaje wytgczony.
W przypadku btedu w module odpowiednia cyfra swieci na pormaranczowo.

Wowczas nalezy skontrolowac¢ odpowiednie komunikaty o zdarzeniach w falowniku.
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8. Montaz

8. Montaz
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8. Montaz

8.1 Bezpieczenstwo

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy doktadnie przeczytac ninigjsza instrukcje, aby za-
pewni¢ prawidtowosc i bezpieczenstwo instalacji oraz uzytkowania produktu.

Podczas instalacji, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji produktu nalezy scisle prze-
strzega¢ wymagan dotyczacych bezpieczenstwa okreslonych w instrukciji obstugi. Niewta-
Sciwa eksploatacja lub nieprawidtowo wykonywane prace moga spowodowac uszkodzenie
produktu i innych przedmiotéw lub obrazenia ciata, a nawet smier¢ operatora lub osdb trze-
cich.

Instalacjg i eksploatacjg musza zajmowac sie wykwalifikowani specjalisci, a system musi
byC instalowany w obszarach o ograniczonym dostepie.

Modut akumulatorowy ma znaczng mase i w optymalnych warunkach powinien by¢ instalo-
wany przez co najmniej dwie osoby, w razie potrzeby przy uzyciu narzedzi.

Podczas mocowania produktu za pomoca srub lub innych elementdw nalezy uzywac od-
powiednich narzedzi i mocowac produkt z momentem obrotowym podanym w instrukcji
obstugi lub na etykiecie produktu, poniewaz w przeciwnym razie produkt moze utracic¢ sta-
bilnos¢ lub ulec uszkodzeniu. Wczesniej nalezy zapoznac sie z obstuga réznych narzedzi,
aby unikng¢ obrazen instalatora spowodowanych nieprawidtowa obstuga.

Przed instalacjg i uzytkowaniem nalezy zapewnic¢ dostepnosc gasnicy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek porazenia prgdem elektrycznym i wytadowania elektro-
statycznego!

Ze wzgledu na akumulator kabel elektryczny oraz wtyczka sg pod wysokim napieciem.
Podczas podtgczania przewoddw nalezy zachowywac szczegolng ostroznose.
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8. Montaz

8.2 Wybor miejsca montazu

Miejsce montazu musi by¢ odpowiednie dla eksploatacii i dtugoterminowego uzytkowania.
Nalezy wybrac lokalizacje, ktéra w maksymalnym mozliwym zakresie spetnia nastepujace
warunki:

3% /[ Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

IP65 I

& /[ Chroni¢ przed deszczem i zachlapaniem woda.

A\(
F4 Chronic¢ przed spadajacymi elementami.

o Chronic¢ przed kurzem, pytem, zabrudzeniem i oparami amoniaku. Montaz w po-
INs;; mieszczeniach i obszarach inwentarskich dla zwierzat jest niedozwolony.

‘m o Tylko pomieszczenia z odpowiednia wentylacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza

I\/Iontovvac na stabilnej powierzchni montazowej o nosnosci odpowiedniej do ma-

¢
‘ Montowac na pionowej powierzchni montazowe;.
Fx
I
&) Z
&

Nie montowac w palnym otoczeniu.

achowac bezpieczng odlegtos¢ od materiatow palnych i stref zagrozonych wybu-
chem w otoczeniu.

'ﬁ Montowac na wysokosci nieprzekraczajacej 3000 m n.p.m.

'&_ Temperatura otoczenia musi wynosi¢ od -10°C do +55°C.
-10...55 °C
A Wilgotnos¢ powietrza musi wynosi¢ od 5 do 95% (bez kondensacji).

max. 95 %

1

Poza zasiegiem dzieci i zwierzgt domowych w celu unikniecia wypadkow
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8. Montaz

3.3 Narzedzia

Do montazu systemu akumulatorowego sg wymagane nastepujace narzedzia. Przed rozpo-
czeciem prac nalezy wiasciwie sie przygotowac.

D BN g \ Ay

Q
S S—

JO

/ a
“/ﬁ

%

&
6 10

Rekawice izolacyjne

Obuwie ochronne

Multimetr

Klucz dynamometryczny

Wiertarka / wkretarka akumulatorowa
N6z

Poziomnica

Szczypce tngce boczne

© 00 N O O &~ WO N =

Szczypce do zaciskania dla przekroju 6 mm? lub szczypce hydrauliczne dla
10 mm?. W zaleznosci od zastosowanego potgczenia DC z falownikiem.

—
(@]

Samonastawny klucz ptaski (M5)
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8. Montaz

8.4 Dodatkowe wymagane czesci

Nastepujace czesci nie sg zawarte w zakresie dostawy, ale sg niezbedne do podtaczenia
falownika.

= = o =

m Kabel DC min. 6 mm? (=10 AWG) do podtgczenia akumulatora do falownika.
m Kabel PE min. 10 mm? (=8 AWG)
Koncowka kablowa dla ztgcza PE (SC10-5)

m Ekranowany kabel komunikacyjny (Cat7 lub wyzszej) dla potgczenia z falownikiem.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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8. Montaz

8.5 Lokalizacja podstawy

Miejsce instalacji powinno by¢ przystosowane do bezpiecznej eksploataciji i dtugotermino-
wego uzytkowania.

Postawi¢ podstawe na stabilnym podtozu, aby zapobiec przewrdceniu lub zapadnieciu sie
systemu akumulatorowego podczas uzytkowania.

Podstawa jest regulowana za pomocg czterech nézek w celu wyrownania nieréwnosci
podtoza.

Podczas ustawiania podstawy nalezy zwraca¢ uwage na to, aby w poblizu znajdowata sie
Sciana, do ktdrej mozna przymocowac system, oraz zachowac odstep od 26 do 34 mm
miedzy podstawg a sciana.

R

26~34 mm
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8. Montaz

8.6 Montaz modutow

System magazynowania nie wymaga dodatkowych elementdw mocujgcych miedzy po-
szczegolnymi modutami akumulatorowymi. Zamiast tego stosowane sg elementy mocujace,
aby zamocowac system do Sciany i zapobiec jego przewrdceniu.

Zardéwno kazdy modut akumulatorowy, jak i system zarzgdzania akumulatorem (BMS) moga
by¢ wykorzystywane do zamocowania elementu mocujgcego.

Zaleca sig zabezpieczenie co trzeciego modutu akumulatorowego za pomoca elementu
mocujgcego. System zarzgdzania akumulatorem (BMS) jest w kazdej konfiguracji mocowa-
ny osobno do sciany za pomocg elementu mocujacego.

W celu montazu elementdéw mocujacych i stabilnego zamocowania systemu wymagane jest
wywiercenie otwordw w Scianie.

W tabeli mozna sprawdzi¢, ktéry modut akumulatorowy wymaga zamocowania. Liczba
i pozycija sg zalezne od liczby modutow.

Moduty akumula- Liczba mocowan Pozycja punktéw mocujacych
torowe na wieze

BMS 1 BMS zawsze
2 Brak Brak
3 1 Modut akumulatorowy 3
4 1 Modut akumulatorowy 4
5 2 Modut akumulatorowy 3/5
6 2 Modut akumulatorowy 3/6
7 2 Modut akumulatorowy 3/7
8 3 Na module akumulatorowym 3/6/8
9 3 Na module akumulatorowym 3/6/9
™ " ews
\ o]
8
a
(5
— 4
E
(2]
(1
= E
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8. Montaz

8.7 Montaz systemu akumulatorowego na scianie

1.

o M 0D

Przed zatozeniem modutu, ktéry musi zosta¢ przymocowany do Sciany, nalezy uzyc
szablonu do zaznaczenia otwordw.

Wywierci¢ otwory w Scianie.
Przymocowac do Sciany blache mocujgcg do montazu na Scianie
Przymocowacd blache mocujgcg modutu do modutu.

Utozy¢ moduty jeden na drugim i potaczy¢ obie blachy mocujace za pomoca sruby
szesciokatnej M5 (3,5 Nm).

Na koniec przymocowac system BMS do $ciany za pomocg uchwytu.
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9. Podtaczenie elektryczne

9.1 Dopuszczona kombinacja falownik/
akumulator

W dokumencie Dopuszczone akumulatory firmy KOSTAL sg podane falowniki, ktére zo-
staty dopuszczone do stosowania z tym akumulatorem. Dodatkowo znajdujg sie tam infor-
macje dotyczace podtgczenia komunikaciji do falownika. Dokument znajduje sie w sekdiji
materiatow do pobrania dotyczacej falownika.

1k .
(]2 ]
=

A ‘.ﬁ https://www.kostal-solar-electric.com/plenticore_released_batteries
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9. Podtaczenie elektryczne

9.2 Podtgczanie kabla PE akumulatora

Przed przystapieniem do podigczania kabli DC nalezy sie upewnic¢, ze kabel PE jest podta-
czony prawidtowo.

Zastosowac kabel przytgczeniowy o przekroju min. 10 mm? (=8 AWG) z koricowka kablowg
(SC10-5).
1. Zacisng¢ koncowke kablowg na przewodzie PE.

2. Podtgczy¢ kabel PE do zacisku PE akumulatora. Moment obrotowy wymagany do za-
mocowania kabla PE wynosi 5 Nm.

2o ©
R A4
O S mmmEmE = =016 MMP
|
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9. Podtaczenie elektryczne

9.3 Podfgczanie kabla DC akumulatora/falownika

Montaz wtyczki na kablu DC

Jako kabel akumulatorowy DC nalezy zastosowaé kabel o przekroju min. 6 mm? (10 AWG).
Przekr¢j nalezy dobrac z uwzglednieniem wielkosci systemu oraz zgodnie z wymaganiami

dotyczgcymi falownika.

f} INFORMACJA

Stosowanie szczypcoéw do zaciskania

W przypadku stosowania kabli o przekroju 10 mm? nalezy zastosowaé szczypce hydrau-
liczne do zaciskania.

Po stronie akumulatora nalezy zastosowac dostarczone w zestawie wtyczki DC do akumu-

latora.
—_—
@ et =Rl + A\ A\ 2 m—tila 0 R
—_—
15 =T - A A - -
Copper/Kupfer: @_\
ommt === I 10mm’ == G N\
b b 6 mm? (10AWG) 10 mm2 (BAWG)
28mm @5..8 mm 28mm @5..8 mm Crimp tool Hydraulic Crimp tool

Po stronie falownika nalezy zastosowac wtyczki DC dostarczone wraz z falownikiem i je za-
montowac.

Podtaczanie kabli DC do akumulatora i falownika

Podtaczy¢ kable DC do akumulatora w taki sposob, aby zatrzasnety sie na swoim migjscu.
Nastepnie podtaczy¢ kable DC do falownika w taki sposob, aby zatrzasnety sie na swoim
miejscul.

(max. 10 m/
6 mm?)

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH 45



9. Podtaczenie elektryczne

9.4 Podtgczanie pofgczenia komunikacyjnego

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH

Wykonac¢ potgczenie komunikacyjne miedzy falownikiem a akumulatorem.

-

X601 f

(pin2) +12V
(pin 6) GND

87654321

min. Cat.7 / AWG23-19
(max. 10 m / 0,25-0,65 mm?)

)
)
(pin 7) RS485-B
| — —— - |

Znaczenie Przypisanie pinéw akumu- Przypisanie pinéw falowni- Kabel
latora ka
+12V 2 1 min. Cat.7
GND 6 6 AWG23-19
Twisted pair
RS485B ! 4 maks. @ 7,5 mm
RS485 A 8 5 maks. 10 m

Tabela przedstawia przypisanie pindw RJ45 oraz przypisanie na ztgczu INV w systemie
BMS akumulatora. Na podstawie tabeli oraz instrukcji instalacji stosowanego falownika na-
lezy sprawdzi¢ przypisanie i dostosowac kolejnos¢ przypisania w celu wykonania potacze-
nia komunikacyjnego.
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9. Podigczenie elektryczne

9.5 Pofgczenie rownolegte wiez

85 ©
ecccccce O QQJI

First
‘ /Tower.

COM BAT / RS485

First
Tower

/ Last
Tower

Controll-Tower Client-Tower Client-Tower
System umozliwia rownolegta prace maksymalnie 8 wiez (1 wieza typu Controller i 7 wiez
typu Client). Aby potgczy¢ kilka wiez rownolegle, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1. Nalezy sie upewnic, ze liczba modutdw w wiezach potgczonych réwnolegle jest taka
sama. Potgczenie rownolegte nie zadziatatoby z powodu nierdwnowagi napiecia
w wiezach.

2. Podtaczy¢ kabel PE kazdej wiezy do szyny zbiorczej PE.

3. Potgczy¢ wieze ze sobg za pomoca kabla komunikacyjnego.
Ze ztacza Out wiezy typu Controller do ztgcza In do wiezy typu Client 1, nastepnie ze
ztacza Out wiezy typu Client 1 do zigcza In kolejnej wiezy typu Client.

4. Potgczyc falownik z wiezg typu Controller za pomocg kabla komunikacyjnego, ze zia-
cza INV wiezy typu Controller do falownika.

5. Podtaczy¢ kable DC wszystkich wiez do szyny zbiorczej (Combiner Box — akcesoria),
a nastepnie potgczy¢ szyne zbiorczg z falownikiem.

6. WigczyC wytaczniki nadprgdowe / odigczniki wszystkich wiez.

7. Nastepnie nacisna¢ przycisk On/Off na wiezy typu Controller, aby uruchomic caty
system oraz sprawdzi¢ status na panelu obstugi kazdej wiezy.

Aktywacja pierwszej wiezy (First) Tower i ostatniej wiezy (Last) Tower

1. Na pierwszej wiezy funkcja First Tower jest wtaczona (LED wtgczona), a funkcja
Last Tower wytgczona.

2. Na ostatniej wiezy funkcja First Tower jest wytaczona, a funkcja Last Tower wig-
czona (LED wigczona).

3. W przypadku wszystkich pozostatych wiez funkcja First Tower i Last Tower jest wy-
taczona.
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10. Uruchomienie

10. Uruchomienie
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10. Uruchomienie

10.1 Wiaczanie wytgcznika nadpradowego

Kazdy system BMS zawiera wytgcznik nadpradowy / odtgcznik w celu ochrony wszystkich
modutdow w pojedynczej wiezy.

Whytacznik nadprgdowy znajduje sie po prawej stronie systemu BMS i automatycznie roztg-
cza potgczenie w przypadku przetadowania lub gtebokiego roztadowania, aby chroni¢ mo-
duty przed uszkodzeniem. Ponadto wytgcznik nadpradowy chroni moduty przed btedami
wewnetrznymi.
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10. Uruchomienie

10.2 Uruchomienie systemu

Przed uruchomieniem systemu nalezy sie upewnic, ze wszystkie kable PE, elektryczne i ko-
munikacyjne sg podtagczone prawidtowo.

1 Wytacznik nadpradowy / odtgcznik
2 Przycisk On/Off

Aby uruchomic system, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
1. Wigczy¢ wytacznik nadprgdowy / odtgcznik akumulatora.
2. Nacisng¢ przycisk On/Off, aby uruchomic system.

v System akumulatorowy pracuije.
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10. Uruchomienie

10.3 Wylgczanie systemu akumulatorowego

Jesli zachodzi potrzeba wytgczenia lub zamkniecia systemu akumulatorowego, nalezy wy-
konac¢ nastepujace czynnosci:

1. Wylaczy¢ falownik za pomoca przetgcznika DC.
2. Nacisngc¢ i przytrzymac przycisk On/Off na systemie BMS przez 3 sekundy.

3. Sprawdzi¢ wskaznik LED na panelu obstugi w celu upewnienia sig, ze system jest wy-
taczony.

4. Wytgczy¢ wytgcznik nadpradowy / odtgcznik na systemie akumulatorowym.

v System akumulatorowy jest wytaczony.
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10. Uruchomienie

10.4 tadowanie i wytadowanie

Akumulator jest wydajnym akumulatorem wysokonapieciowym wyposazonym w najnowszag
technologie niskotemperaturowa. Zalecana temperatura tadowania/wytadowania wynosi od

-10°C do 55°C.

W potgczeniu z falownikami KOSTAL moc fadowania i roztadowania moze by¢ rézna.

i} INFORMACJA

Moc fadowania/roztadowania w potaczeniu z falownikiem KOSTAL

W arkuszu danych technicznych PLENTICORE z akumulatorem - specyfikacja tech-
niczna znajdujg sie doktadne informacje dotyczace mocy tadowania i roztadowania z fa-
lownikiem KOSTAL. Dokument znajduje sie w sekcji materiatdw do pobrania dotyczgcej
danego produktu w pozycji Arkusz danych technicznych.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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11. Dane techniczne

11. Dane techniczne

KOSTAL HELIVOR HV 6,4 96 128 16 19,2 224 256 28,8
Typ modutu Litowo-jonowy LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg
Liczba modutéw akumulatorowych 2 3 4 5 6 7 8 9
Pojemnosc uzytkowa 100% DoD kWh 6,4 9,6 128 16,0 192 224 256 288
Pojemnosé uzytkowa 95% DoD kWh 6,1 9,1 12,2 152 182 21,3 243 274
Napiecie znamionowe V 128 192 256 320 384 448 512 576
Zakres napiecia \ 120- 180- 240- 300- 360- 420- 480- 540-
146 219 292 365 438 511 584 657
Maks. prad tadowania/roztadowania systemu A 50/50
akumulatorowego
Maks. prad (wartos¢ szczytowa na 5 sekund) A 65
Masa kg 93 129 166 202 238 275 311 348
Wysokos¢ mm 670 860 1050 1240 1430 1620 1810 2000
Szerokosc¢/gtebokose mm 610/240
Sprawnos¢ cykliczna % >96
Zakres temperatury tadowania °C -10...55
Zakres temperatury roztadowania °C -20...55
Wilgotno$¢é powietrza (bez kondensacii) % 5...95
Wysokosé robocza m <3000
Stopien ochrony obudowy P65
Interfejs do falownika RS485
Gwarancja Lata 10
Potaczenie réwnolegte wiez 1-8
Dyrektywy/certyfikaty CE/IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50
A 0000 —1
190 mm Ses|| -
Y o
A
190 mm
Y
A
190 mm
}
190 mm
x —
100mm y ‘% = g2 = s
e B E——
240 mm 610 mm
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12. Konserwacja

12.1 Czyszczenie

Zaleca sie regularne czyszczenie akumulatora. Jesli na obudowie mozna zauwazy¢ kurz lub
plamy, nalezy uzy¢ szczotki lub miekkiej Sciereczki, aby ostroznie przetrze¢ obudowe i usu-
nac kurz.

Nie uzywac do czyszczenia obudowy zadnych zrgcych roztwordw ani materiatow, ktére
mogtyby uszkodzi¢ akumulator
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12. Konserwacja

12.2 Konserwacja

Akumulator nalezy sktadowac¢ w temperaturze od -10°C do 50°C i tadowa¢ co 6 miesiecy.

Podczas regularnego tadowania akumulatora nalezy stosowac szybkosé tadowania nie
wiekszg niz 0,5C, aby doprowadzi¢ akumulator do stanu natadowania (SoC) wynoszace-
go 30%.
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12. Konserwacja

12.3 Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie akumulatora jest aktualizowane za posrednictwem falownika, do ktdrego
podfgczony jest akumulator. Szczegotowy opis aktualizacji znajduje sie w instrukcji obstugi

falownika.

Reczne przeprowadzanie aktualizaciji
1. Otworzy¢ Webserver falownika.

2. Wybrac¢ punkt menu Aktualizacja w Webserver.

3. Zaktualizowac oprogramowanie akumulatora za posrednictwem punktu Sprawdz ak-

tualizacje lub wybrac aktualny plik aktualizacji w formacie .bin za posrednictwem
punktu Wybierz plik aktualizacji na komputerze. Aktualne aktualizacje znajduja sie
na naszej stronie gtoéwnej w sekcji materiatdw do pobrania dotyczgcej produktu
w obszarze Oprogramowanie i aktualizacje.

e

nnnnn

Update

Przetgczanie aktualizacji na aktualizacje automatyczne
1. W tym celu nalezy otworzy¢ Webserver falownika.
2. Wybrac¢ punkt menu Aktualizacja w Webserver.
3. W pozycji Aktualizacje systemu wybrac¢ Aktualizacje automatyczne.

4. Zapisac¢ ustawienia.

v (Od teraz akumulator bedzie automatycznie aktualizowany o najnowsze aktualizacje.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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12. Konserwacja

12.4 Rozszerzanie modutow

Akumulator umozliwia rozszerzanie pojemnosci przez caty cykl zycia.

Zaawansowana technologia wywazania zapewnia ptynne i wydajne wsparcie dla kompen-
sacji systemu.

W celu uzyskania optymalnej wydajnosci zaleca sie rozszerzenie systemu, gdy wartos¢ SoC
wynosi ponizej 50%, a najlepiej 30%, aby zapewniac szybsza kompensacje modutdw.

Aby rozszerzy¢ system, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
1. Wylgczy¢ falownik.

Wytgczy¢ system akumulatorowy.

Usuna¢ system BMS i zatozy¢ na gére nowy modut.

Na koniec potozy¢ na nim system BMS.

Wiaczy¢ system systemu akumulatorowego.

AL

Wiaczy¢ ponownie falownik.

v Rozszerzenie modutu zostato przeprowadzone.

i a'
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13. Utylizacja akumulatora

13. Utylizacja akumulatora

Kontrola stanu modutu akumulatorowego

Przed wystaniem lub utylizacja modutéw akumulatorowych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ stan
modutu. Jesli modut akumulatorowy jest uszkodzony, moze stanowi¢ zagrozenie.

W razie stwierdzenia, ze stan modutu akumulatorowego jest krytyczny lub akumulator wy-
kazuje uszkodzenia, nalezy niezwtocznie poinformowac o tym instalatora lub partnera han-
dlowego. Nastepnie dokfadng ocene powinien przeprowadzi¢ specjalista.

m Moduty akumulatorowe mogag stanowi¢ zagrozenie, jesli wystgpia nastepujace objawy:
— Modut akumulatorowy wydziela charakterystyczny zapach.
— Z modutu akumulatorowego wydostajg sie gazy.
— Obudowa modutu akumulatorowego ulegta deformacii lub jest wybrzuszona.
— Obudowa modutu akumulatorowego znacznie sie nagrzewa.

m Moduly akumulatorowe, ktdre nie stanowig zagrozenia, to np. moduty akumulatorowe,
w ktdrych nie wystepuja powyzsze objawy, ale ktére powinny zosta¢ wymienione lub
ktorych pojemnosc jest zbyt mata.

Utylizacja
Podczas utylizacji akumulatora nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych utyli-
zacji odpadow elektronicznych i zuzytych akumulatoréw.
Nalezy przy tym przestrzegac nastepujacych wymagan:
m Nie wyrzucac¢ akumulatora wraz z odpadami komunalnymi.

m Nie sktadowac zuzytych baterii w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promie-
ni stonecznych ani w wysokich temperaturach.

m Nie utylizowac zuzytych baterii w otoczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza ani
w otoczeniach powodujgcych korozje

m Uszkodzone akumulatory nalezy natychmiast wycofa¢ z eksploatacii.

m W celu unikniecia zwarc¢ i ewentualnego pozaru bieguny akumulatora luzne kable i kon-
cowki kabli nalezy przykry¢ lub zaizolowac. W tym celu nalezy uzy¢ dostarczonych za-
Slepek lub np. specjalnej tasmy izolacyjne;.

m Nalezy zapewnia¢ jak najszybszy transport uszkodzonych baterii na zewnatrz.
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13. Utylizacja akumulatora

Dostawcy ustug utylizacyjnych

Instalator akumulatora jest zobowigzany do jego odbioru i utylizacji. Nastepnie w celu utyli-
zacji akumulatora nalezy skontaktowac sie z firmg KOSTAL Solar Electric GmbH. Tutaj
mozna otrzymac niezbedne informacje dotyczace utylizacji akumulatora. Dane kontaktowe
znajdujg sie na naszej stronie gtownej pod adresem www.kostal-solar-electric.com.

© 2026 KOSTAL Solar Electric GmbH
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14. Akcesoria
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14. Akcesoria

14.1 Combiner Box

Za pomoca urzgdzenia Combiner Box mozna szybko i tatwo tgczy¢ ze soba kilka magazy-
now wiezowych.

Urzadzenie Combiner Box jest dostepne do rownolegtego podtgczania 3 lub 8 magazyndw
wiezowych.

m Combiner Box 3T (SCB3-50) dla 3 magazynow wiezowych
m Combiner Box 8T (SCB8-50) dla 8 magazyndw wiezowych

Dzieki temu mozliwe jest uzyskanie pojemnosci uzytkowej do 230,4 kWh i stosowanie tego
rozwigzania w segmentach mieszkaniowym i matych obiektow komercyjnych.
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15. Gwarancja i serwis

15. Gwarancja i serwis

Wiecej informacji na temat warunkdw serwisu i gwaranciji mozna znalez¢ w sekcji materia-
tow do pobierania dla tego produktu na www.kostal-solar-electric.com.

Do celéw serwisowych oraz ewentualnej dostawy czesci wymagane jest podanie typu urza-
dzenia i numeru seryjnego. Dane te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej na zewnatrz
obudowy.

W razie pytan technicznych wystarczy zadzwoni¢ na naszg infolinie serwisowa:

m Niemcy i inne kraje (jezyk: niemiecki, angielski):
+49 (0)761 477 44-222

m Szwajcaria:
+41 32 5800 225

m Francja, Belgia, Luksemburg:
+33 16138 4117

m Grecja:
+30 2310 477 555

m Wiochy:
+39 011 97 82 420

m Polska:
+48 22 153 14 98

m Hiszpania, Portugalia (jezyk: hiszpanski, angielski):
+34 961 824 927

Czesci zamienne

Jesli do usuniecia usterki potrzebne sg czesci zamienne lub akcesoria, nalezy uzywac wy-
tacznie oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriow, ktore zostaty wyprodukowane i/lub
zatwierdzone przez producenta urzadzenia.
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